





Schutz vor Schmutz, Algen und Pilzen Lotusan - Farbe und

I m me r SCh 6 n Sa u be r b I ei ben . Putz mit Lotus-Effect®-Technologie

Lotusan von Sto hat eine spezielle
Mikrostrukturierung und ist extrem

Haufig lagern sich Uber Jahre hinweg Schmutzpartikel aus der Luft sowie Sporen von Algen wasserabweisend. Das verringert die
und Pilzen an der Fassade ab. Sie wird grau. Der Algen- und Pilzbefall sorgt fur hassliche Ver- Kontaktflache fur Schmutz, Sporen
farbungen. Am besten bekdmpft man die Ursache an der Wurzel und halt Schmutz, Sporen sowie Wasser und reduziert deren
und Feuchtigkeit von der Fassade fern. Ideal daftr sind Farben oder Putze mit Lotus-Effect®- Haftung. Das Ergebnis: Schmutz perlt

Technologie. Aber auch Siliconharzfarben und -putze spielen hier ihre Vorteile aus. Beide mit dem Regen ab. Die Fassade bleibt
Typen kénnen auch als Schlussbeschichtung in Verbindung mit StoTherm Classic® eingesetzt trocken und dient nicht als Feuchtig-
werden. keitsspender fir Mikroorganismen.

StoSilco Color, StoSilco - Silicon-
harzfarbe und -putz

StoSilco Color und StoSilco weisen
dank ihrer mikropordsen Gitterstruktur
Wasser zuverlassig ab.



Sicherheit vor Rissen, Hagel & Co.

Der Star in der AuBenverteidigung

Die Fassade muss ganz schon was aushalten.  Untergrund zu Rissen fihren. Der optimale Oberflachenbeschaffenheit eine 10-fach
Unter anderem UmwelteinflUsse wie Hagel Schutz gegen derartige Angriffe ist das Fas- hohere Sicherheit gegen Risse als konventio-
oder auch Gegenstande, die unsanft mit der ~ sadendammsystem StoTherm Classic®. Esist ~ nelle Systeme. Das hat es auf nahezu 100
Fassade in Kontakt kommen. Dartber hinaus  hochst widerstandsfahig sowie witterungs- Millionen Quadratmeter Referenzflache
kénnen beispielsweise Verformungen im bestandig. Und es bietet aufgrund seiner schon vielfach bewiesen.

Rissneigung von Warmedamm-Verbundsystemen

- 10-fach

StoTherm Classic

Mineralisch hoch vergiitete
Komponenten

Mineralisch schwach
vergiitete Komponenten
2,3 3,0 3,5

[Dehnung bis zum ersten sichtbaren Riss %]

Kleber

Dammstoff

Armierungsmasse . .
mit eingebettetem Das Warmedamm-Verbundsy-

PO ST stem StoTherm Classic® bietet
4 Schicht fur Schicht optimalen
Schutz vor StéBen, Schlagen
und Rissen.

Schlussbeschichtung




Vielfalt bei der Gestaltung

Die Wand der unbegrenzten Moglichkeiten

Klar, beim Stichwort Kreativitat fallen einem Hinzu kommen unterschiedlichste Oberfla- Klinkerriemchen. Diese Vielfalt 1asst sich auch
zunachst Farbe und Putz ein. Und das zu- chenstrukturen. DarUber hinaus ist aber noch  in Kombination mit dem WDVS StoTherm
recht. SchlieBlich bietet alleine das StoColor  viel mehr méglich: vom Naturstein bis zum Classic® realisieren. Auf Anfrage sind selbst

System eine Auswahl an 800 Farbténen. Flachverblender, von Dekoprofilen bis hin zu  kréftige Farben moglich.



StoTherm Classic®

Das Fuinf-Sterne Premium
Warmedamm-Verbundsystem

StoTherm Classic® — Ist das FUnf-Sterne
Premium Warmedamm-Verbundsystem.
Premium ist in erster Linie intelligent,
es bedeutet vorbildliche Lésungen fur

komplexe Aufgabenstellungen, inno-
vative Technologien und nachhaltige
Konzepte.

* h6chste Produktqualitat

* extreme Langlebigkeit

* gepriifte Systemsicherheit

* faszinierende Gestaltungsvielfalt
* zukunftsweisende Innovation

StoTherm Classic® — Das Finf-Sterne
Premium Warmedamm-Verbundsystem ist
das erfolgreichste Fassadendammsystem
Uberhaupt. Das beweisen nahezu 100 Mio.
Quadratmeter Referenzflache. StoTherm
Classic® ist seit Uber 40 Jahren im Praxisein-
satz und wurde wahrenddessen standig

weiterentwickelt. Das Ergebnis: hochste
Sicherheit und Langlebigkeit. Und dank
groBzugiger staatlicher Foérderung, kom-
biniert mit massiver Heizkostenersparnis,
fahrt man mit Warmedammung gegentber
einer Nur-Putz-Sanierung auf Dauer deutlich
glnstiger.

Kosten in EURO einer Nur-Putz-Sanierung und einer Sanierung mit Warmedamm-
Verbundsystem StoTherm Classic® (200 m? Fassadenflachen)

WDVS-Sanierung

Nur-Putz-Sanierung

Kosten der BaumaBnahmen in Euro

1.100,—
entfallt
entfallt
20.000,—
entfallt
21.100,—

Gerust

Putz abschlagen
Untergrund-Vorbereitung
Arbeits- und Materialkosten
Bauschutt

gesamt

1.100,—-
5.000,—-

GerUst

Putz abschlagen
Untergrund-Vorbereitung 2.000,—
Arbeits- und Materialkosten 7.000,—
Bauschutt 60,—
gesamt 15.160,—

Finanzierungskosten in Euro (monatiche Rate)

KfW (1,5 % LZ 30J)* 97~

Bank-Kredit (3,3% LZ 30J) 61,—-

Heizkostenersparnis in Euro

monatlich 142,—

monatlich 0,—

Durchschnittlicher Gewinn/durchschnittliche Kosten pro Monat in Euro

Gewinn 45,—/ Monat

“die ersten 5 Jahre sind tilgungsfrei mit mtl. Raten von etwa 55, Euro




Gute Griunde fir das Handwerk

Sto-Produkte werden ausschlieBlich vom qualifizierten Fachhandwerker verarbeitet. Nur
sein Know-how kann sicherstellen, dass samtliche MaBnahmen in bester Qualitat ausge-
fihrt werden und Sie lange Freude an ihrer Investition in die eigenen vier Wande haben.
Der Fachhandwerker berét Sie auch gerne und fundiert zu Ihrem Sanierungs- oder Neu-
bauprojekt. Zusatzliche wichtige Informationen — beispielsweise eine kostenlose Forder-

mittelauskunft — finden Sie unter

www.sto.de




Wir sind Qualitatspartner von Sto.




